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Az ELECTRO CONSTRUCT KFT.15 eve all az ipar szolgalataban.
Tevekenységinket jellemzi az innovativ sajat gyartasi
technologiak fejlesztese megrendeldi igények alapjan.

Szerteagaz0 szakmai tapasztalattal rendelkezink a gepipari
tervezes muanyagipar, jelolestechnika terdleten.

Szolgaltatasaink korébe tartozik:

e Mulanyag megmunkalas

o M(anyag elhajlitas, ives formazas

e \agas (nem fem) / CO laser

e \Villamos energia iparban hasznalt termékek fejlesztése

o Specialis igényel ellatasara szolgalo muiszaki adat- és figyelmeztetd tablak gyartasa, jeldléstechnika
e Szitanyomas

e Tampon nyomads
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Termeékcsoport altalanos jellemzése

Tarsasagunk jelentds tapasztalattal rendelkezik az ugynevezett
telepulésszint( optikai lefedGhalozatok tervezesének, az alkalmazott
technologia, es a felhasznalt szerelési anyagok teren. A lefeddhaldzat
strukturajanak Iényege, hogy az utcafronton elhelyezett elosztasi ponton,
szekrényben lévo passziv optikai 0sztobol ket eres fényvezeto szalak
indulnak az egyes vegpontok, eldfizetdk ellatasara.

A keteres fenyvezeto kabel keresztmetszete igen kicsi, azt kozvetlen(l 3
kabelarokba fektetni nem lehet, mindenkepp szikség van kiegeszitd
mechanikai védelemre, védacsore. A ved(icso alkalmazasat az is indokolja,
hogy a kabel serilése esetén abban ki lehet cserélni azt, a nyomvonal
feltarasa nélkll. A megoldas az tgynevezett mikrocsoves technolégia

alkalmazasa, melynek 1ényege, hogy az optikai kabel egy mikrocsobe kerdl
behuzasra.
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Specifikus mikrocsé kotegek

O7mm ®12mm

végpontok gerinchalozat
bekotese befogadasa

A mikrocsovek tobb atmerdben is Iéteznek, jellemzéen a vegpont kiszolgalasara 7 mm-es, az elosztasi pontok,
gerinchalozat részere 12 mm-es mikrocso haldzat kerdl kiépitésre.

A lefedd halozat tovabbi jellemzGje, hogy az egyes vegpontok egymas mellett helyezkednek el, tehat ugyanazon
nyomvonalon tdbb mikrocso is fektetésre kerdl. A mikrocsovek egyenkent torténd lefektetésének problémaja, hogy
azok a kabelarokban rendezetlendl helyezkednek el, dsszefonodnak, ezaltal névelve az ivek, iranyvaltasok szamat,
megnehezitve, esetleg [ehetetlenneé téve a kabelhuzast. A csoveket egyenkeént kell a kozmuvek, burkolatok alatt
atbujtatni, mely jelentGsen néveli a kivitelezési kéltsegeket. Tovabbi problémat okoz az egyszinl csévek tartos
azonositasa. Az azonositast el [ehet kerdlni kilonboz6 szinl csévek alkalmazasaval, de azokbol egy-egy teljes dobot
kell a helyszinre szallitani, mely tovabbi logisztikai nehézséget jelent.

Fenti problémakor megoldasara egyes gyartok ugynevezett mikrocso kitegeket hoztak forgalomba, melynek
lényege, hogy tobb mikrocsd egy kilso burkolattal van szorosan dsszefogva. Az egyes csékotegeken beliil az eltérd
szind mikrocsévek kilénb6z6 darabszamban, dsszetételben keriilnek forgalomba (pl. 6x7, 8X7+12, 22X7+12).

A technologia szerint a mikrocso koteg az elosztasi
ponttol kezdédden lefektetesre keril az utcafronton.
Az egyes végpontok eldtt a kilso burkolat
felhasitasra kerl. A vegpont ellatasara kivalasztott
szin( csovet ki kell fejteni a kotegbal, és el kell vagni
azt. A kotegbal kivalasztott csovet toldast kovetden
be kell vezetni a végpont ellatasara.
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Specifikus mikrocsé kotegek

A technoldgia szerint a mikrocso koteg az elosztasi ponttol kezdGédden lefektetesre keril az utcafronton. Az
egyes végpontok eldtt a kilso burkolat felhasitasra kerdl. A végpont ellatasara kivalasztott szind csovet ki

kell fejteni a kotegbdl, és el kell vagni azt. A kotegbdl kivalasztott csovet toldast kovetden be kell vezetnia
végpont ellatasara.

UTCAFRONT J

OSZTASI PONT

hasznalaton kivuli cs6szakasz

hasznalt cs6szakasz
—3— Toldd

Az alkalmazott technoldgia f6 hatranya, hogy a felhasznalt mikrocs tovabbi szakasza kihasznalatlan marad,
ezaltal a teljes lefektetett csémennyiseg kozel 50 %-a gyakorlatilag feleslegesen kertl beépitésre. Ez mind
gazdasagi, mind kornyezetvedelmi szempontbol kifogasolhato.

Tovabbi hatrany, hogy a gyartd csak a kataldgusban szerepld kotegeket szallitja, igy eléfordulhat az az eset,
hogy a megrendeld igenyeit-egy adott szakaszra nem pontosan elegiti ki a csokoteg. Peldaul ha egy
szakaszon 11.db 7 mm-es csére van sziikség (tartalékkal), de a gyartonak csak 10, s 14 db csovet tartalmazo
koteg all rendelkezesre. Ebben az esetben 3 db 7 mm-es csé feleslegesen kertl beépitésre.

Cégiink idealis megoldast kinal a mikrocso rendszer elényds tulajdonsagainak megtartasa mellett, a
SPECIFIKALT mikrocsé kotegek gyartasaval.

A csokotegek 2400x1200 mm-es dobokon kerdilnek kiszerelésre, melynek tdomege meghaladhatja az

1500 kg-ot. A szallitas tehergépjarmuvel tortenhet, leemelésehez daru, a csékoteg lefejtésehez nagymeret(
doballvany sziikséges. Tovabb neheziti a kivitelezést, ha peldaul egy munkatertleten tobbféle koteget kell
hasznalni, ugyanis az annyi dob szallitasat, kezeléset, esetleg Grzeset jelenti. A fent leirtak jelent6s
logisztikai és kivitelezési problémakat vetnek fel.
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Specifikus mikrocséd kotegek

Az dltalunk kinalt megoldas szerint a kotegben |évé egyes mikrocsovek pontosan olyan hosszusaguak, mint
ahogyan azt megrendeldnk keri. Az altalunk, erre a célra fejlesztett gyartdsor egyszerre maximum 15 db,
ebb6l 5 db 12 mm atmerdjt, és 10 db 7 mm atmeérdjd mikrocsovel kepes dolgozni. A12 mm-es mikrocsgvek
kivalthatok 7 mm-es csovekre, tehat egy koteg dsszetetele lehet példaul 12x2+7x13, 1x12+14X7, vagy 15x1.
Gyartastechnologiank megengedi, hogy 2-15 darabszam kozott gyartsunk koteget, tehat nem sziikseges
pontosan 15 db csévet felhasznalnunk, hanem az akar allhat 2, 3, 4, ... 15 darabbadl is, példaul 1x12+4x7,
2X12+7x7. Technoldgiank maximalis szabadsagot biztosit az egyes kotegek kikepzesere, feleslegesen
felhasznalt anyagmennyiseg nelkl.

Az alapanyagmegtakaritasbol eredden akar 20-30%-0s koltségmegtakaritas is elérhetd!

UTCAFRONT

OSZTASI PONT

hasznalt cs6szakasz
== T0old0O

Gyartosorunk:
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Specifikus mikrocséd kotegek

A kitegek megtervezeseneél gondolni kell arra, a
nyomvonalrajzon mert hossznal a valosagban hosszabb kiteg
kell, az osztasi ponthoz valo felvezetes, illetve a figgtleges
iranyvaltasok, fektetési melyseg valtozasok miatt. Mar a
tervezes folyaman térekedni kell arra, hogy nyomvonalban a
lehetd legkevesebb iranyvaltas legyen, megkénnyitve a
fényvezeto szal késébbi behuzasat.

A csokotegeket oly modon epitjik fel, hogy a

belsd cstvek a leghosszabbak, igy a rovidebb
OO0 @ csovek a koteg kilso feliletén helyezkednek el,

ey N *d ezaltal nem kell azokat a kateg belsejébol
@ . kifejteni.
OO A koteg tervezéseénél azt a szempontot kell
OO figyelembe venni, hogy az alacsonyabb

3x12+3x7 1x12+8x7 2x12+12x7 , , W Y
R b e sorszamu cs6 a legbelsd és a leghosszabb.

Példa a haldzat kiépitésére
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Specifikus mikrocsé kotegek

Példa a megrendeldlap kiallitasara:

CSOKOTEG MEGRENDELO

TARR KFT.

Gyartasi szam:

Megrendel6:

Telepiilés: FELSONYEK KOO1 56

Eloszté szama: 18.

Helye: Tancsics 18. elétt

Csébkoteg

megnevezése: Tancsics u. 2-16.

Csékoteg

Osszetétele: 1x12+9x7

Koteg

azonositéja: 18/1/1

Rahagyas (m): 3

Hegpent Cs6éatmérd | Cséhossz a Rahagyassal
sor 7vagy 12 | szekrénytdl RGuelt
szam Utca Faliszdam cs6hossz
mm (fm) (fm)

1 |Tancsics GERINC 12 152 155
2 |[Tancsics TARTALEK 7 152 155
3 [Tancsics 2 7 152 155
4 |Tancsics 4 7 132 135
5 [Tancsics 6 7 112 115
6 |Tancsics 8 7 94 97
7 |Tancsics 10 7 74 77
8 |Tancsics 12 7 54 57
9 [Tancsics 14 7 36 39
10 [Tancsics 16 7 18 21
11
12
1
14
15

OSSZESEN (m): 1006
OSSZESEN (kg): 34,83

hossz-rajz

O © 0o NO OO~ WN -

-

Csékoteg felépitése:
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Specifikus mikrocsé kotegek

Mar a tervezesnél célszerd figyelembe venni suly korlatot, oly modon, hogy az egesz kiteg ket fo
altal kézzel mozgathato legyen, tehat 50 kg-nal nem nehezebb. Lehetdseg van a kiteg tébb
Szakaszos bontasara:

hossz-rajz L 18/1/11 18/1/2

<

N

O ©W O NO O~ WN

=y

A csovek azonositasa:

A kotegekben elhelyezkedG csovek azonos szintek, azok egyértelmd beazonositasa érdekében
szamjeldléssel [atjuk el azokat 1-15-ig 200 milimeterenkeént. A jelélés nagysebesseégl FIBER lézerrel
torténik, melynek soran a szamjeldles idétalléan, eltavolithatatlanul beleeg a cso fellletébe.

Csokoteg jeldlése:

A kotegen, annak indulg, legtobb csovet
tartalmazo vegetél 500 mm-re dntapados
s, ’ cimkevel jelgljik a koteg fontosabb adatait. A
Telenil e i koteghez mellékeljik a ,CsOkateg megrendeldt
& idotallo alapanyagra nyomtatva oly modon, hogy
az a kotegre rogzithetd legyen. Egy egyértelmien
beazonosithatd a koteg, es az abban levo
mikrocsovek hossza, és a végpontok.
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Specifikus mikrocsé kotegek

Csdvégek kiképzése, lezarasa:

A csévegeket piros szinl eltavolithato, a csé belsejebe illeszthetd dugokkal zarjuk le, mely nem
nyomasallg, a szennyezddések bejutasa elleni vedelmet szolgalja. A kotegveg a megfeleld
atmeérdjl zsugorcso alkalmazasaval kerdl lezarasra.

Kiszerelés, szallitas:

Az elkeszilt kotegeket 1500 mm atmeradju csevere tekercseljik, majd errél leemelve az 6nhordo
szerkezetet képez. A felcsevelt kitegkilsé feltletén helyezkedik el a legtébb csévet tartalmazo
kotegveg. Az egesz koteg UV allo fekete szinli csomagolofdliaval van korbe tekerve, igy az
szabadtéren is raktarozhato.

Kivitelezés:

A csGkoteget a nyomvonal elosztasi ponttol tavolabb esd vegenel felallitott
csévetarton kell elhelyezni, majd huzdéharisnya és el6kdtél hasznalataval
kell behuzni az elosztasi pont iranyaba. A lefektetett kotegen meg kell
keresni az egyes csGvegeket, és azok toldasat kovetéen be kell vezetni a

« s

VALTOZO

1500 mm

geodeéziai bemeéressel, markerrel, vagy a terepszinten jelolni szikséges a
késGbbi felkutatas eldsegitese céljabal.

=
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Specifikus mikrocséd kotegek

A gondosan kidolgozott technologiaval koltséget takarithat meg.

A tervezes és kezeles meggy6zoen egyszeru.

Termékink megbizhato és hatékonysagot biztosit.

Szerzodaott partnertnk 1 millié km mikrocsdvet értékesitett az europai
piacon csékategben.

A megrendelés menete:

Kérjik megrendeléseit szerz6dott értékesiténkon keresztiil a ,CSOKOTEG MEGRENDEL(”
tablazat kitoltesével adja le.

NER  szerzéditt partneriink:
=

=
p— Partnercable Zrt. 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.
( - =
(( ...))) ‘-HB = info@partnercable.hu
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Elérhetéség

6750 Algyd, Tiszavirag utca 41.

Telefon: 62/200 035
info@electroconstruct.hu
Nyitva tartas: hétfo - pentek, 08:00 - 16:00



