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Az ELECTRO CONSTRUCT KFT.15 eve all az ipar szolgalataban.
Tevekenységinket jellemzi az innovativ sajat gyartasi
technologiak fejlesztese megrendeldi igények alapjan.

Szerteagaz0 szakmai tapasztalattal rendelkezink a gepipari
tervezes muanyagipar, jelolestechnika terdleten.

Szolgaltatasaink korébe tartozik:

e Mulanyag megmunkalas

o M(anyag elhajlitas, ives formazas

e \agas (nem fem) / CO laser

e \Villamos energia iparban hasznalt termékek fejlesztése

o Specialis igényel ellatasara szolgalo muiszaki adat- és figyelmeztetd tablak gyartasa, jeldléstechnika
e Szitanyomas

e Tampon nyomads
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Termeékcsoport altalanos jellemzése

Az 0szlopajtok potlasara az ELECTRO CONSTRUCT KFT. egyedi megoldast fejlesztett évekig tarto
kisérletez6 munkaval. Az alabbiakban feltintetett problémakar miel6bbi s hatekony
megoldasat tartottuk szem el6tt.

A kozceélu villamos, -azon belil a kozvilagitasi halozatokon végzett munkank soran tapasztaltuk,
hogy a kandelaberek szereld nyilasai nem zarhatoak, hianyosak, es az erintésvedelembe
nincsenek bevonva, ezaltal uzemeltetésik baleset- es életveszeélyes. Az oszlopok fellletkezelése
soran a kezelotér ajtokat nyitott allapotban festik le, ezért azok utdlag nem zarhatoak. A
helyzetet tovabb sulyosbitja, hogy az ajtolapok fém anyaguak, ezért a szinesfem gyujtok
szamara azok erteket jelentenek, eltulajdonitasuk jellemzo. A szerel6 térben 1évé kabelfejek sok
esetben elhanyagolt allapotuak, nem ritka a szabvanytalan, életveszeélyes sziksegmegoldasok
alkalmazasa. A p6tlasok soran tovabbi problémat jelent, az oszlopok, ajtonyilasok valtozatos
meérete, ugyanis a hozzavetdélegesen 20 acel es beton oszlop tipus ajtd meretei sokszor
tipusinkent sem egyeznek. Az ajtonyilasok valtozatos méretei miatt az oszlopajtokat
meéretveételezést kovetden egyedi dimenziokkal allitjuk elo.
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Egyedi gyartasu oszlopajtok

Technologiak

Technologiank [ényege, hogy az ajtolap rafed az ajtonyilasra, a zarszerkezet figgetlen egységet
képez, nem feltétel az eredeti oszlopnyilasban meglévo ellendarab megléte.

A hajlitasi iv kisebb, mint az oszlop radiusza, igy az ajto rafesz(l az oszloptestre, ezaltal
maximalis benyulas elleni vedelmet biztosit. Az ajtolapokat egyedi fejlesztést gépekkel gyartjuk

fokozatmentesen allithato ivben R=60-250 mm merettartomanyban.

Gyartasi technologiank kiterjed a négyzet-, és nyolcszog kereszemetszetd, valamint disz
oszlopok ajtd potlasaira is.

Az A BS-R alapanyag

Az ajtolapokat Lv=bmm ABS-R alapanyagbal: egyedi ivre, szélességre es hosszra gyartjuk.

Az alapanyag felliletkezelés nélkiil is UV stabil, melyet tarsasagunk megrendelésére a MUK
akkreditalt [aboratérium jegyzokonyve tamaszt ala. Kdornyezeti tenyezékkel szemben ellenallo:
e rugalmas
e nem korrodalodik
e \andal biztos

L

ABS-R alapanyag / UV stabil Figyelmeztetd matrica / UV stabil

Az ajtolap anyagat tekintve villamosan szigeteld, igy annak az érintésvedelembe térténd bevonasa
nem sziikséges. Az alapanyag szine fekete, megrendelénk altal kert RAL szinre fenyezve.
Az alkalmazott festek az autoiparban hasznalt UV stabil, ipari kiviteld.
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Egyedi fejlesztési zarszerkezet

Az alkalmazott egyedi fejlesztés( zarszerkezet teljes egészeben rozsdamentes kiviteld,
szabvanyos haromlapfeju kulccsal nyithata.

A zarszerkezet folyamatos feszités alatt all, ezért az a rezgesek hatasara nem lazul ki. A zar
mukodeéset tekintve a mozgo alkatrésze rafeszil az oszlop belsé feltletére és odafesziti az 0szlop
kilsG ivere az ajtolapot.

Az ives ajtonal dupla zar, mig a sik ajtoknal egy zar és egy allithatd beakaszto lemez segiti a jo
zarodast.
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A felmeres eldsegitéseére tarsasagunk egyedi fejlesztést web alapu alkalmazast allitott
rendszerbe PMSystem név alatt. Az online alkalmazas tamogatja partnereink részere az o0szlopok
felmerését, azok geokoordinata szerinti helymeghatarozasat, gyartas- es felszerelés tamogatast.
KeretszerzGdott partnereinknek hozzaférest biztositunk a felilet hasznalatahoz. A webes felllet
honlapunkrol elérhet6:

www.electroconstruct.hu/pm-system

A PMSystem rendszer egy atfogé munkafolyamat tamogato rendszer, a webes kialakitasanak
koszonhetGen elérhetd desktop szamitogeprdl, tabletrél vagy mobiltelefonrol.

A rendszer zemeltet6je az Electro Construct Kft.

Pillar Measuring = ™ ELECTRO
SyStem =~ CONSTRUCT

A Pillar Measuring System az Electro Construct Kft tulajdona.

Udvézsljuk oldalunkon!

A rendszer minden lehet6seget tartalmaz ahhoz, hogy az oszlopok felmérese, majd pedig az ajtok
gyartasa, felszerelése megtorténjen.

EISO Iépéskent vegye fel tarsasagunkkal a kapcsolatot. A gazdasagi, gyartasi és szallitasi
feltételek rogzitéset, es szerzadeskotést kovetden, tarsasagunk felveszi a szerzédott partnert a
rendszerbe. A keretszerzadGtt partnernek regiokat (egyet vagy tobbet) kell kijeléInie. A
megrendel6 részerdl kijellt régio kapcsolattartok szamara lesz biztositva a kdzvetlen hozzaférés.
A régio partner jogosultsagait tekintve:

kivitelezot jelGlhet ki

Uj projectet indithat

azokat szerkesztheti

real-time kovetheti a munkafolyamatokat
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A PMSystem hasznalatanak fébb lépései:

o [apcsolatfelvétel / Regisztracio
o Régi0 megjeldlése / Régio kapcsolattarto(k) megjeldlése

Régid partner:

o [Gvitelezo kijelglése
e Uj project rogzitése
o [vitelezo értesitése

Kivitelezé partner:

e Dokumentaciok letoltése
o Tervkeészités a felméreés folyamatarol
e Felmeérés megkezdese / Project kivalasztasa

A felmérés megkezdésevel, keresse fel az elsd oszlopot. A felmérést logikai sorrendben vegezze, az egyes
oszlopok elhelyezkedeésenek, megkozelithetdségének figyelembevetelével! A legyartott oszlopajtok olyan
sorrendben keriInek csomagolasra, amilyen sorrendben a felmérést vegezte!

e Felméres befejezése / Régiopartner ertesitése

Régio partner:

e Project statusz modositas / ,felmérés lezarva“
e Tarsasagunk ertesitése

A gyartast kovetden, tarsasagunk ertesitést kiild a régio felé, hogy a termékeket kikildte a régio raktaraba.
Ezt kivetden kap a kivitelezo értesitest a régio partnert6l, hogy a termékek elkésziltek, atvehetcek.

A kivitelezé kiszallitja a helyszinre:

e Belépés a PMSystem oldalara
o Terkep hasznalataval felszerelés megkezdése
e (szlop statusza ,felszerelés lezarva“
A project statusza akkor valtoztathatd meg, ha az 6sszes oszlop ,felszereleés lezarva“ statuszu.
; —=a0 )  — : I
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0Oszlop felméréséhez tartozo pontok:

o Alapadatok (statusz, project, létrehozo, oszlop azonosito)
o Hibdk (lehetdség van a probléma kivalasztasara)

o Festés (festés igényleése, RAL kdd valasztas)

o (Geokoordinata (helyzet megadasa, térkep, utcanézet)

e Meéretek (forma, mm)

e (satolt fénykepek, dokumentumaok
o j file feltoltés

Festés kell m

raLked | [l RAL 7046

Geokoordinata

Geo Lat 47,56802327

Geolng 18,40721146

Talalj meg!
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A programban lehetGseg van utvonalterv megjelenitésere. A listajaban szerepld felmért oszlopok
kozdl kivalaszthatja, melyeket kivanja megkozeliteni, majd az oszlophoz tartozo kddszam
kivalasztasaval megjelenik az utvonalterv.

A térkepen szerepld pin ikonra mozgatva a kurzort, szintén megjelenik az 0szlopszam.
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Egyedi gyartasu oszlopajtok

Adateydjtes sik ajtoknal

A vizszintes mérést mindig a nyilas kozépen végezze, a belsé atmerd adataval, mivel
eléfordulhat, hogy az acelkeret befelé vetemedett. Figgilegesen figyeljen arra, hogy a
meérdszalag egyenes maradjon és a belsd nyilas meretét olvassa le.

A megfelel6 radiusznal kb 10 mm tavolsag kell, hogy maradjon az 0szlop és a sablon kozott. Ezt
kovetden a mérG idomrendszer 0 pontjat a nyilas felsé sarkahoz helyezve, le tudja olvasni az ajtonyilas

iv hosszat. Figg6leges mérésnel figyeljen arra, hogy a merdszalag egyenes maradjon s a nyilas
meretet olvassa le.

Merd idomrendszereinkkel pontos informaciokat gyujthet dssze az adatlap kitéltéséhez. Két csomagra
bontva, szinte az dsszes 0szlop radiusza es ajto nyilas mérete meghatarozhato a sablonunkkal.
Kapcsolatfelvetel utan tarsasagunktol beszerezhetg.
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Egyedi gyartasu oszlopajtok

Az oszlop feluletérdl felhelyezes eldtt le
kell darabolni az ajtozsaner
maradvanyokat az ajtolap pontos
illeszkedése érdekében.

A vagott, koszorllt részeket
feltletkezelni kell a késébbi korrozio
meggatolasara.
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Egyedi gyartasu oszlopajtok

A felméréshez szilkséges szemelyi veddfelszerelések:
zart munkaruhazat, lathatdsagi mellény, védészemiveg, munkavedelmi sisak, zart acélbetétes labbeli.

A felmerés, illetve munkavégzés megkezdesenek feltételei:

Figyelem! A kozvilagitasi halozatot mindenkor fesziltség alatt allonak kell tekinteni. Munkat kizarolag az
uzemeltet6 eldirasainak megfelelGen, bejelentett modon lehet végezni, esetenként szakfelligyelet
jelenlétében. A haldzaton annak fesziltsegmentesitett allapotban, vagy a KIF FAM munkavegzésre vonatkozo
szabalyok betartasaval, a sziikséges FAM eszkozdk igenybevételével lehet dolgozni. A munkavegzes soran be
kell tartani az ,Uton folyé munkak” eldirasait.

Az ELECTRO CONSTRUCT KFT-t6l beszerezhet( felmeréshez tartozo eszkozok:
e |ymer(d idomrendszer

o Nyolcszog oszlop merd idomrendszer
e D14 egységkulcs

Partnereink
MVM Halozat

‘ON
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Elérhetéség

6750 Algyd, Tiszavirag utca 41.

Telefon: 62/200 035
info@electroconstruct.hu
Nyitva tartas: hétfo - pentek, 08:00 - 16:00



