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Az ELECTRO CONSTRUCT KFT.15 eve all az ipar szolgalataban.
Tevekenységinket jellemzi az innovativ sajat gyartasi
technologiak fejlesztese megrendeldi igények alapjan.

Szerteagaz0 szakmai tapasztalattal rendelkezink a gepipari
tervezes muanyagipar, jelolestechnika terdleten.

Szolgaltatasaink korébe tartozik:

e Mulanyag megmunkalas

o M(anyag elhajlitas, ives formazas

e \agas (nem fem) / CO laser

e \Villamos energia iparban hasznalt termékek fejlesztése

o Specialis igényel ellatasara szolgalo muiszaki adat- és figyelmeztetd tablak gyartasa, jeldléstechnika
e Szitanyomas

e Tampon nyomads
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Termeékcsoport altalanos jellemzése

Tarsasagunk a porgetett vasbeton oszlopok szerelvenytér ajtoinak kialakitasara forradalmian uj
gyartastechnologiat fejlesztett, kiszortirozva azzal az eddigi alkalmazott, alkalmazott acél
szerelvényter, illetve bedntott aluminium keretes megoldast. Miszaki megoldasunk
alkalmazasaval nem vetddnek fel erintésvédelmi, vagyonveédelmi, illetve rongalasi problémak,
mivel ezen ajtok ABS-R tdresbiztos mianyag lemezbdl kesziinek. Termékeink a megfeleld
geometriai kialakitassal, mind kor, mind negyzet keresztmetszetu oszlopokra keszilnek. Az
ajtolapokat RAL7046 selyem szinre fenyezve szallitjuk alapesetben, de ettdl eltérG szinre tortend
fenyezeést is vallalunk. Igény esetén az ajtolapokat megrendeldnk logojaval latjuk el.

Az ABS-R alapanyag

Az ajtolapokat Lv=6mm ABS-R alapanyagbal: egyedi ivre, Szelességre es hosszra gyartjuk.

Az alapanyag feliletkezelés nélkil is UV stabil, melyet tarsasagunk megrendelésere a MUKI
akkreditalt [aboratdrium jegyzokonyve tamaszt ala. Kornyezeti tényez6kkel szemben ellenallo:
rugalmas, nem korrodalodik, vandal biztos.
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ABS-R alapanyag / UV stabil

Az ajtélap anyagat tekintve villamosan szigeteld, igy annak az érintésvédelembe torténo
bevonasa nem szlkseges. Az alapanyag szine fekete, megrendeldnk altal kert RAL szinre
fényezve. Az alkalmazott festek az autoiparban hasznalt UV stabil, ipari kivitelu.
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Miianyag oszlopajtok porgetett vasbetonoszlopokhoz

Technologiankrol

Tarsasagunk teljes szolgaltatast nyujt az ajtolapok szerelhetGsegeét biztosito technoldgia
bevezetesere.

A vasbeton oszlopok szerelvények elhelyezesére, rogzitesere szolgalo ureget egy megfeleld
geometriai kialakitassal rendelkezd, ugynevezett iregkepzo biztositja. Kor keresztmetszetu oszlopok

esetén a szerelvényter nyilas kozepvonalaban 1évd oszlop sugarat vesszik alapul, mely egyben az
0szlopajto tipusat is adja.

Az Uregkepz0 gyartasanak [epesei

1.) MUszaki tervek alapjan készitett fa ontémodell gyartasa

2.) Aluminium dregképz6 6ntése a modell alapjan
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Miianyag oszlopajtok porgetett vasbetonoszlopokhoz

3.) Beton mintadntveny gyartasa

4.) A beton mintagntvénybe maanyag-ajtolap prototipus gyartas

5.) A prototipus elfogadasat kovetéen a sorozatgyartas elinditasa.

A begyartas folyamata

kiemelés forgaspontjal
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Miianyag oszlopajtok porgetett vasbetonoszlopokhoz

Az iregkepz6 peremet korbe kell szigetelni dntapadads Szivacsos
szigeteldprofillal, oly madon, hogy az uregképz6 peremen az 1-1
miliméterrel tulnyuljon, meggatolva ezzel a cementlé regkeépzon
beldlre tortend bejutasat.

Az (iregképzot rogziteni kell az acél 6ntdsablonba : M
M12 csavarok alkalmazasaval és el kell helyezni az
ajtorogzits-, illetve foldel csavarok fogadasara
alkalmas M10 menetes hivelyeket.

Az 0szlop bevasalasat, betonnal tortend kiéntéset és hossziranyu
porgetéseét kovetGen, a megfeleld kotesszilardsag elérése utan, a
sablon es az (regképz0 rogzitdcsavarjait el kell tavolitani, majd le
kell emelni az acélsablont.

Az acélsablon eltavolitasat kovetéen Iathatova valik
az aluminium tregképz6, melynek eltavolitasahoz
oldani kell az ajtdlaprogzité-, illetve foldeld
csavarokat.

Az Uregkeépz6 eltavolitasat megeldzéen meg kell vizsgalni, hogy
annak Iathata felszine f6lé nem szivargott e cementlé. Ha igen, akkor
azt vésgvel el kell tavolitani, ugyanis az tregkepzo eltavolitasa soran
az oszlop felszine sérdlhet. Ezt kovetGen az Uregképz6 belsa feldletét
korbe kell kocogtatni fakalapaccsal, hogy a beton és az (regkeépz
kozotti tapadas megszinjon.

A kiemelést az M20 tonkanyaba tekert
huzokalapaccsal lehet elvégezni. A huzokalapaccsal
1-2 kis (tés hatasara az turegkepzot ki lehet
forditani a beton oszlopbol annak geometriai
kialakitasanak koszonhetgen.
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Miianyag oszlopajtok porgetett vasbetonoszlopokhoz

A kialakult Gregbe illeszkedik bele, a megfeleld tipusu ajtolap.

A kialakult Gregben lévo haromszog kiképzési bemeélyedesbe
illeszkedik az ajtolapra szerelt rozsdamentes akasztoful.

Beakasztoful “A’

Az ajtdlap zarhatosagat haromlapfejd (D14)
M10 biztonsagi csavar biztositja, az 0szlopba
ontott menetes hivelybe rogzitve.

Az Uregkepzdk és a huzokalapacs biztositasa, Megrendeldink szamara egyedi megallapodas targyat
kepezik.
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Miianyag oszlopajtok porgetett vasbetonoszlopokhoz

Jelenleg forgalomban lévo ajtolapok méretei

lves ajtok
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6750 Algyd, Tiszavirag utca 41.

Telefon: 62/200 035
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